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dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I Adobe Acrobati 
PDF-vormingus). Kaesolev juhend aitab teil seadistada tehases 
kaasa pandud tarkvara. Juhend sisaldab ka elementaarset 
torkeotsinguteavet juhuks, kui teil ilmneb arvuti esmakasutuse 
kaigus probleeme. 
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Tarkvara installinnme ja kohandamine 

AETTEVAATUST! Arge lisage oma arvutile valikulist riistvara ega 
none teise tootja seadmeid enne, kui operatsioonisusteem on edukalt 
installitud. Kui seda siiski teete, voib see pohjustada torkeid ja 
operatsioonisusteem ei pruugi oigesti installitud saada. 



Veenduge, et seadme taga ja kuvari kohal oleks vajaliku 
ohuliikumise tagamiseks vahemalt 10,2 cm vaba ruumi. 



Operatsioonisusteemi installimme 

Kui te arvuti esimest korda sisse liilitate, installitakse 
automaatselt operatsioonisusteem. Soltuvalt installitavast 
operatsioonisiisteemist kulub selleks 5-10 minutit. Installi 
lopuleviimiseks lugege hoolikalt ja jargige ekraatiil kuvatavaid 
juhiseid. 

AETTEVAATUST! Kui outomaatne install on alanud, ARGE LULITAGE 
ARVUTIT ENNE PROTSESSI LOPULEJOUDMIST VAUA. Arvuti 
valjalulitamine installiprotsessi ajal voib arvuti tooks vajalikku 
tarkvara kahjustada voi selle oiget installimist takistada. 



(^v^ Kui arvuti kovakettal on operatsioonisusteem tamitud enam kui 
iihes keeles, voib installiprotsessiks kuluda kuni 60 minutit. 
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Kui teie arvutiga pole tamitud Microsofti operatsioonisiisteemi, 
ei pruugi moni kaesoleva dokumentatsiooni osa kehtida. Teavet 
kogu operatsioonisiisteemi installimise ja konfigureerimise 
kohta leiate operatsioonisusteemi dokumentatsioonist. Parast 
operatsioonisiisteemi installimist saate lisateavet elektroonilisest 
spikrist. 

Microsofti turvavarskendused 

See arvuti on teile tarnitud HP tehasest koos Microsofti 
installivalmis kriitiliste varskendustega, mis olid tootearenduse 
ajal saadaval. HP ja Microsoft soovitavad tungivalt teie arvutisse 
laaditud Microsofti turvavarskendused installida ning luua 
seejarel iihendus Microsoft Windowsi varskendamise 
veebisaidiga Microsoft Windows Update, et soetada voimalikud 
taiendavad kriitilised Microsofti turvavarskendused, mida teie 
operatsioonisiisteemile soovitatakse. 

Susteemi laetud Microsofti Icriitiliste varslcenduste 
installimine 

Palun installige arvutisse laaditud kriitilised varskendused enne 

arvuti Intemetiga iihendamist. 

1. Klopsake: Start > All Programs > Software Setup. Ilmub 
tervituskuva Welcome. 

2. Klopsake tervituskuval nuppu Next (Edasi). 

a. Kui tarkvara installiprogrammi Software Setup valikuna 
ilmub variant Microsoft Windows XP Service Pack 
Hotfixes (Microsoft Windows XP hoolduspakettide 
kiirparandused), kontrollige, et see oleks margitud. 

b. Kui tarkvara installiprogrammi Software Setup 
rakenduse valik Microsoft Windows XP Service Pack 
Hotfixes puudub, on varskendused tehases eelinstallitud. 
Klopsake nuppu Cancel (Loobu) jajatkake juhisega 5. 
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3. Installi jatkamiseks klopsake nuppu Next (Edasi). 
Ekraanil kuvatakse installi edenemist naitav olekuriba. 

4. Klopsake aknas Setup Complete (Installi lopuleviimine) 
nuppu Finish (Valmis), misjarel arvuti taaskaivitatakse. 

5. Tagamaks, et teie arvuti on varustatud koigi uute 
varskendustega, taitke jargmisena juhised jaotises 
Varskenduste allalaadimine veebisaidilt Microsoft 
Windows Update. 

Varskenduste allalaadimine veebisaidilt 
Microsoft Windows Update 

1 . Oma Intemeti-iihenduse seadistamiseks klopsake Start > 
Internet Explorer ning jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

2. Kui Intemeti-iihendus on loodud, klopsake nuppu Start. 

3. Klopsake kasku Koik programmid (All Programs). 
Klopsake meniiii iilaosas linki Windows Update. 

Teid suunatakse veebisaidile Microsoft Windows Update. 

Seejuures voib ilmuda iiks voi mitu hiipikakent kiisimusega, 
kas soovite installida programmi saidilt www.microsoft.com. 

4. Programmide installimiseks saidilt www.microsoft.com 
klopsake nuppu Yes. 

5. Kui ekraanile kuvatakse link Scan for Updates (KontroUi 
varskendusi), klopsake seda. 

Kui parast kontrolli kuvatakse jaotises Pick updates to 
install (Varskenduste valimine ja install) link Critical 
Updates and Service Packs (Kriitilised varskendused ja 
hoolduspaketid), klopsake seda. 

Kuvatakse varskenduste loend, kus vaikimisi on koik 
varskendused valitud. 

Soovitatav on installida koik selles jaotises loetletud 
varskendused. 
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6. Klopsake linki Review and Install Updates (Varskenduste 
iilevaatus ja install). 

7. Klopsake nuppu Install Now (Installi kohe). Nonda kaivitate 
kriitiliste varskenduste allalaadimise ja automaatse 
installimise. 

8. Parast varskenduste installimist palub Windows XP teil 
arvuti taaskaivitada. Kui teil on avatud faile voi dokumente, 
salvestage need kindlasti enne taaskaivitamist. Seejarel 
klopsake arvuti taaskaivitamiseks nuppu OK. 

Holbustusvahendid 

HP pakub koigile klientidele senisest parema kasutatavuse ning 
holbustusvahenditega tooteid, teenuseid ja programme. 
HP tooted, kuhu Microsoft Windows XP on eelinstallitud 
voi mis on XP-valmidusega, on loodud nii, et neid saavad 
kasutada ka puuetega inimesed. Neid tooteid testitakse juhtivate 
abitehnoloogiatoodetega, et tagada vordne juurdepaas - igal ajal, 
igal pool . . . igaiihele. 

Seadmedraiverite installimine 
voi uuendamine 

Valikulise riistvara installimiseks parast operatsioonisiisteemi 
installi lopuleviimist peate installima ka koigi installitavate 
seadmete draiverid. 

Kui kiisitakse kausta 1386 kohta, asendage tee spetsifikatsioon 
tekstiga C:\i386 voi otsige kaust 1386 iiles dialoogiboksi nupu 
Sirvi (Browse) abil. See toiming suunab operatsioonisiisteemi 
sobivate draiverite juurde. 

Uusimat tugitarkvara, sealhulgas operatsioonisiisteemi 
tugitarkvara, voite saada aadressilt www.hp.com/support. 
Valige riik ja keel, valige kask Download drivers and software, 
sisestage arvuti mudeli number ja vajutage klahvi Enter. 
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Soovi korral saate varskeima tugitarkvara ka CD-I osta. Teavet, 
kuidas esitada tugitarkvara CD-komplekti tellimust, leiate 
jargmiselt veebisaidilt: 

http://hl 8000. www 1 .hp.com/support/files/desktops/ us/ 
purchase.html 

Kui arvutil on kirjutav optiline draiv, installige vastav rakendus, 
mis voimaldab draivile kirjutada (vt siisteemiga kaasasolevaid 
CD-plaate). 



Kuvanekraani kohandamine 

Kuvari mudeli, varskendussageduse, eraldusvoime, varvi, 
fondisuuruse ja toitehalduse satteid saate soovi korral valida 
voi muuta. Kuvasatete muutmiseks paremklopsake Windowsi 
toolauda ja seejarel klopsake kasku Atribuudid (Properties). 
Lisateavet leiate graafikakaardi utiliidiga kaasa antud 
elektrondokumentatsioonist voi kuvariga kaasa antud 
dokumentatsioonist. 



Tarkvara kaitsmine 

Tarkvara kaitsmiseks kaotsimineku voi kahjustuste eest 
hoidke alles varukoopiad kogu teie kovakettal talletatud 
siisteemitarkvarast, rakendustest ja nendega seotud failidest. 
Andmefailidest varukoopiate tegemise kohta leiate teavet 
operatsioonisiisteemi voi varundusutiliidi dokumentatsioonist. 



Failide ja satete ulekandmine 

Failide ja satete iilekandmiseks vanast arvutist uude kasutage 
Microsoft Windows XP failide ja satete iilekandmise viisardit. 
Klopsake: Start > Koik programmid > Tarvikud > 
Siisteemiriistad > Failide ja satete iilekandmise viisard. 
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Tarkvara taastamine 

Algse operatsioonisusteemi ja tootja installitud tarkvara saate 

taastada CD Restore Plus! ja muude arvutiga kaasas olnud CD-de 
abil. Lugege hoolikalt ja jargige arvutiga kaasas olnud 
taastelahenduse juhiseid. 

Selle CD-ga seotud kiisimuste voi probleemide puhul poorduge 
klienditeenindusse. 

Arvuti valjaliilitamine 

Arvuti oigeks valjaliilitamiseks sulgege esmalt 
operatsioonisusteemi tarkvara. Operatsioonisusteemi Microsoft 
Windows XP Professional puhul klopsake Start > ShutDown 
(Sale arvuti). Operatsioonisusteemi Microsoft Windows XP 
Home puhul klopsake Start > Turn Off Computer (Sule arvuti). 
Arvuti liilitub automaatselt valja. 

Soltuvalt operatsioonisiisteemist viib toiteliiliti vajutamine arvuti 
vahese energiakuluga puhkereziimi, mitte ei liilita arvutit 
automaatselt valja. Nii saate energiat saasta tarkvararakendusi 
sulgemata. Hiljem saate arvuti kasutamist kohe jatkata, ilma 
operatsioonisusteemi uuesti kaivitamata ja andmekaota. 

AETTEVAATUST! Arvuti kdsitsi sundvdijalulitamine Idheb ooteolekust 
mooda ja voib pohjustada salvestamata andmete kaotsimineku. 



Arvuti kasitsi sundvaljaliilitamiseks vajutage toiteliilitit ja hoidke 
seda neli sekundit all. 

Toiteliiliti iimberkonfigureerimiseks, nii et see tootaks sisse- ja 
valjaliilitusreziimis, kaivitage Computer Setup (Arvuti haalestus). 
Lisateavet arvuti haalestamise utiliidi kasutamise kohta saate 
juhendist Computer Setup (FIO) Utility Guide CD-I 
Dokumentatsioon ja diagnostika. 
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Tootamine MultiBay-tiiupi 
kettaseadmelahtriga 

MultiBay on spetsiaalne kettalahter, millesse saab panna mitmeid 
12,7 mm irdkettaseadmeid, nt: 

■ MultiBay 1,44 MB disketiseade* 

■ MultiBay CD-seade* 

■ MultiBay CD-RW-seade 

■ MultiBay DVD-seade 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM-liitseade 

■ MultiBay SMART-kovaketas 
* Kaigultiihendatav voi -vahetatav 
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AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning 
andmete kaotsimineku valtimiseks 

■ Kui arvuti on uhendatud vahelduwooluvorku, rakendub 
emaplaadile alati toitepinge. Enne arvuti avamist peate 
toitejuhtme toiteallikast lahutama, et valtida emaplaadi 
kahjustamist. 

■ Enne draivi kasitsemist veenduge, et olete maandanud staatilise 
elektri. Kettadraivi kasitsemisel hoiduge puudutamast selle 
uhenduspistmikku. 

■ Enne arvuti reisile kaasavotmist, postitamist, hoiulepanekut 

voi koigi kettaseadmete (va kovaketas) eemaldamist veenduge, 
et sellest oleks irdkandja (nt diskett, CD, DVD) vaija voetud ja 
kettaseadme salv suletud. 

■ Kasitsege kettaseadet ettevaatlikult: arge rakendage selle 
sissepanekul ijlemddra suurt joudu, arge pillake seda maha ja 
drge muljuge kattekaant. 

I Valtige kovakettadraivi kokkupuutumist vedelike, aarmuslike 
temperatuuride voi tugeva magnetvaljaga, nagu naiteks kuvari 
voi kolariga. 

■ Kui peate kovaketta kellelegi postiga saatma, pakkige see 
mullkilesse voi mondo cnaloogset kaitset pakkuvasse 
pakkematerjali ning varustage pakend sildiga „Kergestipurunev. 
Mitte loopida!" („Fragile: Handle v/ith care"). 



Multibay-tuupi kettaseadmete 
kaigultuhendamine voi -vahetamine 

AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise 
ning andmete kaotsimineku valtimiseks: Kovaketta paigaldamiseks 
voi eemaldamiseks lijiitage arvuti vdlja. Arge eemaldage kovoketost 
ajal, mil arvuti on kas sisse lulitatud voi ootereziimis. Kui te ei tea, kas 
arvuti on ootereziimis, lulitage see sisse ja seejarel valja. 



Kui arvutis tootab HP eelinstallitud operatsioonisiisteem, voite 
disketidraivi voi optilist draivi sisestada voi eemaldada ajal, mil 
arvuti on sisse voi valja lulitatud voi joudeolekxis. 
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AETTEVAATUST! Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab 
tootama koos salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, 
tehke arvutile koigi funktsioonide veatu tootamise tagamiseks 
alglaadimine. 



MultiBay turvasuluse lukustamine ja 
vabastamine 

Kui turvasulus on lukus, takistab see MultiBay valjastusriivi 
liikumist, mistottu ei saa MultiBay-kettalahtrisse sisestatud 
kettaseadet eemaldada. 

A HOIATUS: Elektriloogist ja/voi kuumenenud detailidega 
kokkupuutumisest tekkida voiva vigastusohu vdhendamiseks 
uhendage enne arvuti hooldustoode alustamist lahti toitejuhe 
ja laske ka susteemi sisemistel komponentidel maha jahtuda. 



■yV HOIATUS: Elektrilddgi, tuleohu ja seadmete kahjustuste valtimiseks 
-s-^drge uhendage side- vdi telefonivdrgu uhenduskaableid 
vdrguadapteri (NIC) liidestega. 



AETTEVAATUST! Staatiline elekter vdib kahjustada arvuti vdi selle 
lisaseadmete elektronkomponente. Seetottu maandoge alati enne 
kdigi toimingute alustamist kogunenud staatiline elektrilaeng, 
puudutades ettevaatlikult mdnda maandatud metallobjekti. 



Kettaseadme kinnitamine MultiBay-kettalatitrisse 

1 . Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks 
arvuti haalestusmeniiusse (Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valisseadmed. 

3. Uhendage toitejuhe vorgust ja arvutist lahti, seejarel 
eemaldage valisseadmete iihendusjuhtmed. 
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4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kiiljele. 
(Kui arvutit kasutati tomikonfigiffatsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt.) 

5. Keerake lahti arvuti tagakiiljel olev kinnituskruvi O, nihutage 
kiilgpaneeli arvuti tagakiilje suunas ® ja tostke eemale. 




Kulgpaneeli eemaldamine 
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6. Nihutage sulust arvuti vasaku kulje poole, kuni see lukustub. 




MultiBay turvasuluse lukustamine 

7. Pange arvuti kiilgpaneel tagasi oma kohale. 

8. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

9. Uhendage koik valisseadmed tagasi, iihendage toitejuhe 
toitevorku ja liilitage arvuti sisse. 

10. Vajadusel liilitage arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

MultiBay turvasuluse vabastamine 

1 . Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks 
arvuti haalestusmeniiiisse (Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisiisteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valisseadmed. 
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3. Uhendage toitejuhe vorgust ja arvutist lahti, seejarel 
eemaldage valisseadmete iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kiiljele. 
(Kui arvutit kasutati tomikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti eirne tugialuselt.) 

5. Keerake lahti arvuti tagakiiljel olev kinnituskruvi, nihutage 
kiilgpaneeli arvuti tagakiilje suunas ja tostke eemale. 

6. Nihutage sulust arvutil paremale, kuni see lukustub. 




MultiBay turvasuluse vabasfamine 

7. Pange arvuti kiilgpaneel tagasi oma kohale. 

8. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

9. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe 
toitevorku ja liilitage arvuti sisse. 

10. Vajadusel liilitage arvuti seadistusmeniiiist (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 
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Kettaseadme eemaldamine 
MultiBay-kettalahtnst 

1. Eemaldage kettaseadmest irdandmekandja (nt CD). 

2. Enne optilise kettaseadme voi disketiseadme eemaldamist 
seisake see Windows XP tegumiribal asuva ikooni Safely 
Remove Hardware (Safely Remove Hardware) abil. 

3. Kui te ei taha optilist voi disketidraivi kaigult vahetada, 
sulgege esmalt koik tarkvararakendused, valjuge 
operatsioonisiisteemist ja seejarel liilitage arvuti valja. 

4. Kui MultiBay turvasulus on lukustatud, vabastage see. 
Lahema teabe saamiseks vt „MultiBay turvasuluse 
lukustamine ja vabastamine" Ik 9. 

5. Nihutage MultiBay-kettalahtrist kettaseadme 
valjastamiseks @ valjastusriivi allapoole (voi kui arvuti 
on rohtasendis, siis vasakule) O. 




Ketfaseadme eemaldamine MulfiBay-ketfalahtrist (joonisel on USDT 
torn ikon figurats ioon is ) 
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Kettaseadme sisestamine 
MultiBay-kettalahtrisse 

1 . Eemaldage kettaseadmest irdandmekandja (nt CD). 

2. Kui te ei taha CD-seadet voi disketiseadet kaigult vahetada, 

sulgege esmalt koik tarkvararakendused, valjuge 
operatsioonisiisteemist ja seejarel liilitage arvuti valja. 

3. Sisestage kettaseade iilaosaga vasakul (voi pealpool, 
kui arvuti on rohtasendis) ja iihendusliides ees 
MultiBay-kettalahtrisse. Vajutage seade korralikult lopuni 
pessa, et oleks tagatud iihendusliidese korralik iihendus. 




Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse (joonisel on USDT 
tornikonfiguratsioonis) 

4. Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab tootama koos 
salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, telike 
arvutile koigi funktsioonide veatu tootamise tagamiseks 
alglaadimine. 
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Kui kasutate operatsioonisiisteemi, mis pole Microsoft Windows XP, 



peate seadme helifunktsiooni kasutamiseks paigaldama helijuhtme. 



5. Vajadusel lukustage MultiBay turvasulus. Latiema teabe 
saamiseks vt „MultiBay turvasuluse lukustamine ja 
vabastamine" Ik 9. 

Kui kettaseade ei hakka toole, kontrollige, kas vajalikud 
seadmedraiverid on installitud. Draiverite puudumisel saab need 
tasuta alia laadida HP veebisaidilt www.hp.com/support. 
Valige riik ja keel, valige kask Download drivers and software 
(Draiverite j a tarkvara allalaadimine), sisestage arvuti mudeli 
number ning vajutage klahvi Enter. 



MultiBay kovaketta sektsioonideks 
jaotamme ja vormmdamme 

(^^^ See toiming on lubatud ainult arvuti administraatorile voi 



administraatorite riihma (Administrators) kuuluvale kasutajatele. 

1. Sulgege koik tarkvararakendused, valjuge 
operatsioonisiisteemist ja liilitage arvuti valja. 

2. Sisestage kovaketas MultiBay-kettalahtrisse. Lisateavet vt 
„Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse" Ik 14. 

3. Liilitage arvuti sisse. 

4. Klopsake nuppu Start. 

5. Paremklopsake ikooni Minu arvuti (My Computer) ja 
klopsake kasku Manage. 

6. Klopsake kaske Storage ja Disk Management. 

7. Paremklopsake MultiBay kovaketast ja klopsake seejarel 
kasku Partition. Jalgige hoolikalt kuvatavaid teateid ja 
jargige tapselt kuvatavaid juhiseid. 

Lisateavet vt elektroonilisest spikrist (klopsake: Action > Help). 
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Lisateabe allikad 

Lisateavet toodete kohta leiate dokumentatsiooni CD-It holpsasti 
juurdepaasetavas PDF-vormingus. CD-I on jargmised juhendid. 

■ Liihike installijuhend (saadaval triikisena ja CD-I Adobe 
Acrobati PDF-vormingus) - aitab teil uhendada arvuti ja 

valisseadmed. 

■ Alustamine (saadaval triikisena ja CD-I PDF-vormingus) - 
aitab teil haalestada tehases kaasa pandud tarkvara; lisaks 

sisaldab elementaarset toUceotsinguteavet juhuks, kui teil 
ilmneb arvuti esmakasutuse kaigus probleeme. 

■ Riistvarajuhend Hardware Reference Guide (CD-I 
PDF-vormingus) - annab iilevaate toote riistvarast ning 
juhiseid selle arvutisarja uuendamiseks; sisaldab teavet 
RTC-akude, malu ja toiteploki kohta. 

■ Hddlestusprogrammi Computer Setup (FIO) juhend 

(CD-I PDF-vormingus) - juhised selle tooriista kasutamiseks 
vaikehaalestuse iimberkonfigureerimiseks voi muutmiseks 
arvuti hooldamisel voi uue riistvara installimisel. 

■ Desktop Management Guide (Todlauaarvutite haldusjuhend) 
(CD-I PDF-vormingus) - sellest juhendist leiate definitsioonid 
ja juhised monele mudelile eelinstallitud turva- ja aruka 
halduse (Intelligent Manageability) fiinktsioonide kohta. 

■ Network & Internet Communications Guide (Arvutivorkude 
ja Interneti-Uhenduste juhend) (CD-I PDF-vormingus) — 
pakub algteadmisi vorgundusest ning juhiseid monele 
lauaarvutimudelile eelinstallitud vorguadapteri (NIC) 
seadmedraiverite installiks ja fiinktsioonide kasutamiseks; 
lisaks annab teavet Intemeti-teenuse pakkujatest ja Intemeti 
kasutamisest. 
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■ Torkeotsingu juhend (CD-I PDF-vormingus) - 
Pohjalik juhend, millest leiate kasulikke napunaiteid selle 
arvuti torkeotsinguks ning stsenaariume voimalike riist- 
voi tarkvaraprobleemide lahendamiseks; sisaldab teavet 
diagnostikakoodide kohta ning juhiseid looks 
diagnostikautiliidiga. 

■ Safety & Regulatory Information Guide ( Ohutus- ja 
normatiivne teave) (CD-I PDF-vormingus) - sisaldab 
ohutusalast ja normatiivset teavet, mis on kooskolas USA, 
Kanada ja mitmesuguste rahvusvaheliselt kehtivate nouetega. 



(^;^ Kui teil ei ole CD-plaate lugevat optilist draivi, saate 
toote dokumentatsiooni alia laadida veebisaidilt 
http://www.hp.com/support. Valige riik ja keel, valige kask 
See support and troubleshooting information, sisestage 
arvuti mudeli number ning vajutage Enter. 



Dokumentatsiooni ja diagnostika CD 
kasutamine 

1 . Pistke CD optilisse draivi. 

Voimalik on vaike viivitus, kuni CD-I asuv tarkvara 
kontrollib Windowsi piirkoimasatteid (Regional Settings). 
Kui arvutis ei leidu Adobe Acrobati voi Adobe Readeri 
varsket versiooni, installitakse see CD-It automaatselt. 

2. Installi lopuleviimiseks lugege ja jargige kuvatavaid viipu. 

Meniiii ja juhendid kuvatakse keeles, mille valisite arvuti 
alginstalli kaigus voi maarasite hiljem Windowsi 
piirkonnasuvandite (Regional Settings) all. Kui 
piirkonnasatted ei vasta iihelegi CD-I toetatud keelele, 
kuvatakse meniiii j a juhendid inglise keeles. 

3. Klopsake selle juhendi pealkirja, mida soovite lugeda. 
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Kui CD-draivis olev CD-ROM kahe voi enama minuti jooksul 
ei kaivitu, on voimalik, et automaatkaivitus (Autorun) pole 
arvutis lubatud. 

Dokumentatsiooni ja diagnostika CD kaivitamiseks, kui see ei 
kaivitu automaatselt: 

1. Klopsake: Start > Run (Kaivita). 

2. Tippige: 
X:\DocLib.exe 

(kus X on CD-draivi tahis). 

3. Klopsake nuppu OK. 

Kui arvuti tootab operatsioonisiisteemiga Linux, ei kaivitu 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD automaatselt. CD-I 
leiduvate dokumentide kuvamiseks laadige alia j a installige 
Adobe Acrobat Reader for Linux veebisaidilt www.adobe.com. 



Enne tehnilisele toele helistamist 



Kui teil on arvutiga probleeme, proovige enne tehnilisele toele 
helistamist probleemi tapseks tuvastamiseks vastavaid alltoodud 
lahendusi. 

■ Kaivitage diagnostikautiliit. Lisateavet vt dokumentatsiooni 
ja diagnostika CD-It Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting 



■ Kaivitage haalestusprogrammis Computer Setup DPS-i 
(Drive Protection System) enesetest. Lisateavet saate 
juhendist Computer Setup (FIO) Utility Guide 
dokumentatsiooni j a diagnostika CD-It. 



DPS-i (Drive Protection System) kaivitustesti tarkvara on 



Guide). 




saadaval ainult mone mudeli puhul. 
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■ KontroUige, ega toitenaidiku tuli arvuti esikiiljel ei vilgu 
punaselt. Vilkuvad tuled on torkekoodid, mis aitavad teil 
probleemi diagnoosida. Uksikasjad leiate kaesolevast 
juhendist jaotisest „Diagnostikatulede ja helisignaalide 
tolgendamine" Ik 32. 

■ Kui ekraan on tiihi, iihendage kuvar teise videoporti, kui 
arvutil see olemas on. Voite ka vahetada kuvari teise kuvari 
vastu, mis on kindlasti tookorras. 

■ Kui tootate vorgus, iihendage teine arvuti vorguga teise 
kaabli abil. Probleem voib peituda vorgukaablis voi selle 
pistikus. 

■ Kui olete hiljuti lisanud uut riistvara, eemaldage see arvutist 
ja kontrollige, kas arvuti tootab seejarel oigesti. 

■ Kui olete hiljuti installinud uut tarkvara, desinstallige see ja 
kontrollige, kas arvuti toimib seejarel oigesti. 

■ Buutige arvuti piirangreziimi (Safe Mode) ning kontrollige, 
kas alglaadimine onnestub ilma koiki draivereid laadimata. 
Kasutage operatsioonisiisteemi alglaadimisel „viimast edukat 
konfiguratsiooni" (Last Known Configuration). 

■ Proovige abi leida tehnilise vorgutoe pohjalikult saidilt 
www.hp.com/ support. 

■ Uldisemaid napunaiteid leiate kaesoleva juhendi j aotisest 
„Kasulikke napunaiteid" Ik 2 1 . 

■ Uksikasjalikumat lisateavet vt dokumentatsiooni 
ja diagnostika CD-It Torkeotsingujuhendist 
(Troubleshooting Guide). 

■ Kaivitage CD Restore Plus! uuesti. 

AETTEVAATUST! CD Restore Plus! kasutamine kustutab kovakettalt 
koik andmed. 
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Probleemide lahendamiseks vorgu teel pakub HP Instant Support 
Professional Edition teile diagnostikaviisardit. Kui teil on vaja 
poorduda HP toe poole, kasutage selleks HP Instant Support 
Professional Editioni vorguvestluse (online chat) funktsiooni. 
HP Instant Support Professional Editioni veebiaadress on 
www.hp.com/go/ispe. 

Business Support Center (BSC) www.hp.com/go/bizsupport 
pakub vorgus varsket tugiteavet, tarkvara ja draivereid ning 
proaktiivseid teateid. Sealt leiate ka iilemaailmse kasutajate ja 
HP asjatundjate kogukonna. 

Kui teil on vaja helistada tehnilise abi saamiseks, olge vaknis 
oma probleemi korrektse kasitlemise huvides tegema jargmist: 

■ Viibige helistamise ajal oma arvuti juures. 

■ Kirjutage enne helistamist iiles arvuti seerianumber, toote 
ID-number j a kuvari seerianumber 

■ Olge valmis probleemi pohjuse otsinguks koos teenindava 
tehnikuga oma aega kulutama. 

■ Eemaldage oma arvutist riistvara, mis on sellele hiljuti 
lisatud. 

■ Desinstallige tarkvara, mis on hiljuti installitud. 

■ Kaivitage CD Restore Plus! uuesti. 

AETTEVAATUST! CD Restore Plus! kasutamine kustutab kovakettalt 
koik andmed. 



Miiiigiteabe ja garantiipikenduse (HP Care Pack) teemal helistage 
oma kohalikule volitatud teenusepakkujale voi edasimiiiijale. 
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Kasulikke ndpunaiteid 

Kui teil esineb arvuti, kuvari voi tarkvaraga seoses moni probleem, 
vaadake koigepealt labi jargmine iildiste nouannete loend: 

■ KontroUige, kas arvuti j a kuvar on iihendatud tootavasse 
elektrivorgu pistikupessa. 

■ KontroUige, kas toitepinge umberliiliti (monel mudelil) on 
seatud teie regioonis kasutatavale pingele (115 V voi 230 V). 

■ KontroUige, kas arvuti on sisse liilitatud ja roheline 
toitetuli poleb. 

■ KontroUige, kas kuvar on sisse liilitatud ja roheline kuvarituli 
poleb. 

■ KontroUige, ega toitenaidiku tuli arvuti esikiiljel ei vilgu 
punaselt. Vilkuvad tuled on torkekoodid, mis aitavad teil 
probleemi diagnoosida. Uksikasjad leiate kaesolevast 
juhendist jaotisest „Diagnostikatulede ja helisignaaUde 
tolgendamine" Ik 32. 

■ Kui kuvari pilt on tuhm, reguleerige heledus- ja kontrastisatteid. 

■ Vajutage suvalist klahvi ja hoidke seda all. Kui arvuti 
piiksub, siis peaks teie klaviatuur tootama oigesti. 

■ KontroUige koiki juhtmeid, et iihendused poleks lahti tulnud 
ega valesti iihendatud. 

■ Aratage arvuti puhkereziimist, vajutades suvalist klahvi 
klaviatuuril voi toiteliilitit. Kui arvuti jaab edasi 
puhkereziimi, liilitage arvuti valja, vajutades toiteliilitit j a 
hoides seda vahemalt neli sekundit all. Arvuti alglaadimiseks 
vajutage seejarel toiteliihtit uuesti. Kui arvuti ei liilitu valja, 
iihendage toitejuhe lahti, oodake moni sekund ja iihendage 
see uuesti. Kui haalestusprogrammis Computer Setup on 
elektrikatkestuse jargne automaatne kaivitus sisse liilitatud, 
kaivitub arvuti automaatselt. Kui arvuti ei kaivitu, vajutage 
kaivitamiseks toiteliilitit. 
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■ Konfigureerige arvuti parast mitteisehaalestuva laienduskaardi 
voi muu taienduse installimist uuesti. Juhiseid leiate jaotisest 
„Riistvarainstalliprobleemide lahendamine" Ik 29. 

■ Veenduge, et koik vajalikud seadmedraiverid oleksid 
installitud. Kui naiteks olete iihendanud mone printeri, 
on vaja vastava printerimudeli draiverit. 

■ Arvuti sisseliilitamise eel votke seadmetest valj a voi laliutage koik 
buuditavad andmekandjad (disketid, CD-d, USB-seadmed). 

■ Kui olete installinud operatsioonisiisteemi, mis erineb tehases 
installitud operatsioonisiisteemist, kontrollige, et arvuti seda 
toetaks. 

■ Kui arvutile on installitud mitu videoallikat (integreeritud 
voi PCI-tiiiipi adapterid; integreeritud kuvaadapter on ainult 
monel mudelil) ja iiks kuvar, peab kuvar olema iihendatud 
primaarseks VGA-adapteriks valitud videoallika 
pistikupessa. Alglaadimise ajal liilitatakse teised 
kuvaripistikupesad valj a ning neisse pesadesse hiljem 
iihendatav kuvar toole ei hakka. Vaikimisi kasutatava 
VGA-videokaardi saate valida haalestusprogrammis 
Computer Setup. 

AETTEVAATUST! Kui arvuti on uhendatud vooluvorku, rakendub 
emaplaadile alati toitevool. Enne arvuti avamist peate toitejuhtme 
toiteallikast eemaldama, valtimaks emaplaadi voi komponentide 
kahjustamist. 
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Elementaarne torkeotsing 

See peatiikk keskendub probleemidele, mida voib ette tulla 
arvuti algsel installimisel. Mahukas Troubleshooting Guide 
(Torkeotsingujuhend) on saadaval dokumentatsiooni ja 
diagnostika CD-I ning teabeteegis saidil 
http://www.hp.com/support. Valige riik ja keel, valige kask 
See support and troubleshooting information, sisestage 
arvuti mudeli number ja vajutage Enter. 

Uldiste probleemide lahendamlne 

Selles alajaotuses kirjeldatud iildisemaid probleeme saate 
iildjuhul kergesti lahendada. Kui probleem piisib ja te ei saa seda 
ise lahendada voi kui te ei tunne end toimingu sooritamisel 
kindlana, poorduge volitatud edasimiiiija poole. 



Uldiste probleemide lahendamine 


Probleem 


Pohfus 


Lahendus 


Arvuti ndib olevat 
blokeeritud ja 
toiteluliti vajutamisel 
ei lijiitu arvuti sisse. 


Toiteltiliti tarkvaraline 
juhtimine ei toimi. 


Hoidke toitelijlitit vdhemalt neli 
sekundit all, kuni arvuti vdlja 
lulitub. 


Arvuti ei reageeri 
USB-klaviatuurile 
vol -hiirele. 


Arvuti on 
oofereziimis. 


Ootereziimist vdljumiseks 
vajutage toitelulitit. 




Arvuti on blokeeritud. 


Taaskdivitage arvuti. 


ETTEVAATUST! Kui soovite ootereziimist valjuda, arge hoidke 
toitelijlitit liiga kaua (tile nelja sekundi) all. Muidu lulitub arvuti vdlja ning 
salvestamata andmed voivad kaotsi minna. 
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Uldiste probieemide lahendamine (jdtkub) 



Probleem 

Arvuti kuupdeva 
|a kellaaja kuva 
on vale. 



Klaviatuuri 
numbrisektsiooni 
nooleklahvide 
vajutamisel 
kursor ei liigu. 



Arvuti joudlus 
on vilets. 



Pohjus 

Voimalik, et RTC 
(reaalajakella) aku 
tuleb vaija vahetada. 

Arvuti 
hoidmine 
vooluvorgus 
pikendab 
RTC aku 
eluiga. 



Voimalik, et 
numbrilukk 

(Num Lock) on sisse 
lulitatud. 



Protsessor on kuum. 



Lahendus 

Esmalt seadke kuupaev ja 
kellaaeg juhtpaneeli kaudu 

(RTC kuupaeva ja kellaaega 
sacb seada kc 

hddlestusprogrammis Computer 
Setup). Kui probleem pusib, 
vahetage RTC-aku vdljc. Uue aku 
paigaldamisjuhised leiote 
rllstvarajuhendist Hardware 
Reference Guide, mis asub 
dokumentafsiooni ja diagnostika 
CD-I. Voite ka pddrduda 
RTC-akude vahetamisega 
tegeleva volltatud esindaja 
vol edaslmijuia poole. 

Vajutage klahvi Num Lock. Kui 

soovite kasutada nooleklahve, 
ei tohiks numbriluku tuli poleda. 
Klahvi Num Lock funktsiooni 
saab keelata voi lubada 
hddlestusprogrammi 
Computer Setup kaudu. 

1 . Kontrollige, et arvuti 
ventilatsiooniavad poleks 
blokeeritud. Jdtke arvuti 
tagumisele kuljele ja kuvari 
kohale vajaliku ohuliikumise 
tagamiseks 10,2 cm vaba 
ruumi. 

2. Kontrollige, kas ventilaatorid 
tootavad ja on oigesti 
uhendatud (moni ventilaator 
tddtab ainult vajaduse 
korral). 

3. Kontrollige, et protsessori 
jahutusradicator oleks 

oigesti paigaldatud. 
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Uldiste probieemide lahendamine (jdtkub) 
Probleem Pohjus Lahendus 

Arvuti joudlus on Kovaketas on tais. Kandke andmed kovakettalt 

vilets. (jatkub) mujale lile, etteha kovakettale 

rohkem vaba ruumi. 

Malu pole piisavalt. Usage malu. 

Kovaketas on Defragmentige kovaketas. 

frogmenteerunud. 

Varem kasutatud Taaskdivitage arvuti. 

programm ei 
va baste nud 
reserveeritud mdlu 
susteemile tagasi. 



Kovakettal on viirus. Kaivitage viirusetorjeprogramm. 



Korrogo tootab liiga 


1. 


Mdlu vabastamiseks sulgege 


palju rakendusi. 




mittevajalikud rakendused. 




2. 


Usage mdlu. 


Moned 


1. 


Vdhendage tootava 


tarkvararakendused, 




rakenduse jacks kuvarl 


eriti mdngud. 




eraldusvoimet voi uurige 


tekltavad graafika- 




rakendusega kaasasolevat 


alamsusteemile 




dokumentatsiooni, kust voite 


tdiendavaid raskusi. 




leida juhiseid joudluse 

parandamiseks rakenduse 
parameetrite hddlestamise 
teel. 




2. 


Usage mdlu. 




3. 


Tdiendage 
graaafikalahendust. 



Teadmata pohjus. Taaskdivitage arvuti. 
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Uldiste probieemide lahendamine (jdtkub) 



Probleem 

Arvuti lulitus 
automaatselt vaija ja 
toitenaidiku punane 
tuli vilgub kaks korda 
(uks kord sekundis), 
millele jcirgneb 
kahesekundiline paus 
ning arvuti piiksub 
kaks korda. 
Piiksumine kordub viis 
korda, seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub kuni 
probleem! 
lahendamiseni. 



Pohjus 

Protsessori termokaitse 

aktiveerus: 

Ventilaator voib olla 
blokeeritud vol el 
toota. 

vol 

Jahutusradiaator pole 
protsessoriga oigesti 
uhendatud. 



Lahendus 

1 . Kontrollige, et arvuti 
ventilatsiooniavad poleks 
blokeeritud ja protsessori 
jahutusventilaator tootoks. 
Jdtke arvuti tagumisele 
kuljele ja kuvari kohale 
vajaliku ohuringluse 
tagamiseks 10,2 cm vaba 
ruumi. 

2. Avage arvuti kaas, vajutage 
toitelulitit ja kontrollige, kas 
protsessori ventilaator 
poorleb. Kui protsessori 
ventilaator ei poorle, 
veenduge, et ventilaatori 
kaabel oleks emaplaadiga 
uhendatud. Kontrollige, kas 
ventilaator on oigesti ja 
taielikult kohale pandud 
voi installitud. 

3. Kui protsessori ventilaator on 
oigesti uhendatud ja paigas, 
kuid ei poorle, vahetage 
ventilaator vdlja. 

4. Paigaldage protsessori 
radiaator uuesti ning 
veenduge, et 

ventilaatorisolm oleks oigesti 
uhendatud. 

5. Poorduge volitatud 
edasimuuja 

voi teenusepakkuja poole. 
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Uldiste probieemide lahendamine (jdtkub) 
Probleem Pohjus Lahendus 

Arvutit ei saa sisse Arvutit ei saa sisse Vajutage toitelijiitit ja hoidke 
lulitada [a tuled arvuti lulitada. seda vahem kui neli sekundit all. 

esikuljel ei vilgu. Kui kovakettatuli laheb 

roheliseks, slis: 

1 . Kontrollige, kas toitepinge 
valimise luliti (monel mudelil; 
asub toiteplokl tagakuljel) on 
seatud sobivale pingele. 
Oige toitepinge soltub teie 
regioonist. 

2. Eemaldage ukshaaval 
laienduskaardid, kuni 
emaplaadil suttib tuli 
5 V_aux. 

3. Vahetage emaplaat valja. 
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Uldiste probieemide lahendamine (jdtkub) 



Probleem Pohjus Lahendus 



/AlVUIII til otJtJ olooc 


vol 




liililnriri in tii f^H nrviifi 

lUIIIUUU \\A \UW\Ji UlVUII 


Vajutage toitelulitit ja hoidke 


acil/'iiliAl \/ilf~iii 


seda vdhem kui neli sekundit all. 


[lOTKUDJ 


Kui 


kovakettatuli ei lahe 




roheliseks, siis: 




1 . 


Kontrolhge, kas arvuti on 






uhendatud tootava 






vahelduvvoolupesaga. 




o 
z. 


Avage arvuti kaas ja 






kontrollige, et toiteluliti 






juhtmekimp oleks 






emaplaadiga korralikult 






uhendatud. 




3. 


Kontrollige, kas molemad 






toitekaablid on 






emaplaadiga korralikult 






uhendatud. 




4. 


Kontrollige, kas tuli 5 V_aux 






emaplaadil poleb. Kui see 






poleb, vahetage toiteluliti 






juhtmekimp valja. 




5. 


Kui tuli 5 V_aux emaplaadil 






ei pole, vahetage toiteplokk 






valja. 




6. 


Vahetage emaplaat valja. 
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Riistvarainstalliprobleemide lahendamine 

Riistvara (nt taiendava draivi voi laiendplaadi) lisamise 
voi eemaldamise tottu voib arvuti vajada iimberkonfigureerimist. 
Isehaalestuva seadme paigaldamisel tuvastab Windows XP 
automaatselt seadme ning konfigureerib arvuti. Kui installite 
mitteisehaalestuva seadme, peate arvuti parast uue riistvara 
installi lopuleviimist uuesti konfigureerima. Windows XP puhul 
kaivitage riistvara lisamise viisard (Add Hardware Wizard) ja 
jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 



Riistvarainstaili probleemide lahendamine 

Probieem Pdhjus Lahendus 

Uut seadet ei Seade pole oigesti Kontrollige, et seade oleks oigesti 

tuvastata susteemi oma pesos jo kindlolt uhendotud ning pistiku 

osono. voi uhendotud. kontoktid poleks poinutotud. 

Uue vdllsseadme Kontrollige, et kolk kooblid 

koobiid pole oleksid oigesti jo kindlolt 

korrolikult uhendotud uhendotud ning koobli voi pistiku 

voi on toitejuhtmed kontoktid poleks poinutotud. 

ijhendamata. 

Uus volisseode pole Lijlltoge orvuti vdljo, lijlitoge 

toitelijiitlst sisse volisseode sisse jo seejdrel 

lulitotud. lulitoge orvuti uuesti sisse, et 

seode orvutisusteemi 

integreerido. 

Kui orvuti ondis telle Tooskdivitoge orvuti jo jdrgige 

teodo konfigurotsioon- muutuste oktsepteerimise juhiseid. 
imuutustest, ei 
oktsepteerinud te 
neid. 
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Riistvarainstalli probleemide lahendamine (jatkub) 
Probleem 

Uut seadet ei 
tuvastata sijsteemi 
osana. 
(jatkub) 



Pohjus 

Isehaalestuv 
(plug and play) kaart 
ei pruugi lisamise 
jdrel automaatselt 
hddlestuda, kui 
vaikekonfiguratsioon 
satub teiste 
seadmetega konflikti. 



Lahendus 

Kdivitage Windows XP Device 
Manager (Seadmehaldur), 
lulitage kaardi 

automaathddlestus vdlja ning 
valige elementaarne 
konfiguratsioon, mis ei pohjusta 
ressursikonflikti. Seadmete uuesti 
konfigureerimiseks 
voi keelamiseks 

ressursikonfliktide lahendamisel 
voite kasutada ka 
hddlestusprogrammi 
Computer Setup. 



Arvuti ei kdivitu. Uuendamisel on 


1. 


Lugege arvutiga 


kasutatud vale tuupi 




kaasasaadud 


mdlumooduleid 




dokumentatsiooni ning tehke 


voi on mdlumoodulid 




kindlaks, kas kasutate 


pandud valesse 




sobivaid mdlumooduleid ja 


asukohta. 




kas olete need oigesti 






paigaldanud. 




2. 


Jdlgige piikse ja arvuti 






esikuljel asuvaid tulesid. 






Voimalike pohjuste 






kindlakstegemiseks vt 






„Diagnostikatulede ja 






helisignaalide 






tolgendamine" Ik 32. 




3. 


Kui teil ei onnestu probleemi 






lahendada, pdorduge 






klienditoe poole. 
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Riistvarainstalli probieemide lahendamine (jdtkub) 



Probleem 

Toitendidiku punane 
tuli vilgub viis korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline paus, 
ning arvuti piiksub viis 
korda. Pliksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub kuni 
probleemi 
lahendamiseni. 

Toitendidiku punane 
tuli vilgub kuus korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline paus, 
ning arvuti piiksub 
kuus korda. 
Piiksumine kordub viis 
korda, seejdrel lopeb. 
LED-ndidik vilgub kuni 
probleemi 
lahendamiseni. 

Toitendidiku punane 
tuli vilgub kumme 
korda (kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline paus, 
ning arvuti piiksub 
kumme korda. 
Piiksumine kordub viis 
korda, seejdrel lopeb. 
LED-ndidik vilgub kuni 
probleemi 
lahendamiseni. 



Pohjus 

Mdlu on valesti 
paigaldatud voi on 
rikkis. 



Graafikakaart ei ole 
korralikult paigas, on 
rikkis voi emaplaat ei 
ole tddkorras. 



Vigane lisakaart. 



Lahendus 

1 . Paigaldage DIMM-id uuesti. 
Lulitage arvuti sisse. 

2. Paigaldage DIMM-id 
ukshaaval, et leida vigane 
moodul. 

3. Vahetage muu tootja mdlu 
HP mdlu vastu. 

4. Vahetage emaplaat vdlja. 



Graafikakaardiga susteemide 
puhul: 

1 . Votke graafikakaart vdlja ja 
pange uuesti tagasi. Lulitage 
arvuti sisse. 

2. Vahetage graafikakaart 

vdlja. 

3. Vahetage emaplaat vdlja. 
Integreeritud graafikaga susteemi 
puhul vahetage emaplaat vdlja. 

1 . Kontrollige koiki lisakaarte, 
eemaldades kaardid 
ukshaaval (kui on mitu 
kaarti) ja lulitades arvuti 
sisse, et ndha, kas kaardi 
eemaldamise jdrel viga 
kaob. 

2. Kui olete vigase kaardi 
leidnud, eemaldage see ja 
asendage uuega. 

3. Vahetage emaplaat vdlja. 
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Diagnostikatulede ja helisignaahde 
tolgendamine 

Selles jaotises kirjeldatakse arvuti esikiiljel asuvate margutulede 
koode ja helikoode, mis voivad esineda kaivitustesti (POST) eel 
voi ajal ning millega pole tingimata seostatud torkekoodi 
vol tekstiteadet. 



Kui naete PS/2-klaviatuuril vilkuvaid tulesid, vaadake, kas arvuti 
esikiiljel on vilkuvaid tulesid ning maarake selle tahendus 
jargmise tabeli abil. 



(^v^ helisignaali jada kordub viis korda jarjest ning seejarel lopeb. 
Arvuti esikiilje naidikutulede koodid jatkuvad kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Soovitatavad toimingud jargmises tabelis on toodud jarjekorras, 
nagu neid tuleks sooritada. 



Esipaneeli naidikutulede ja heiikoodide 
diagnostika 







Arvatav 




Tuled 


Piiksud 


pdhjus 


Soovitatav toiming 


Toitenaidiku 


Pole 


Arvuti tootab. 


Pole 


roheline tuli poleb. 








Toitenaidiku 


Pole 


Arvuti on 


Pole tarvis midagi tehc. 


roheline tuli vilgub 




RAM-puhkereziimis 


Arvuti dratamiseks 


iga kahe sekundi 




(ainult teatud 


vajutage suvalist klahvi 


togont. 




mudeiitei) 


voi iiigutoge hiirt. 






voi tavalises 








puhkereziimis. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 

Toitendidiku 
punane tuli vilgub 
kaks korda (kord 
sekundis), millele 
jargneb 

kahesekundiline 

paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Piiksud 



Arvatav 
pdhjus 

Protsessori 
termokaitse 
aktiveerus: 
Ventilaator voib 

olla blokeeritud 
voi ei tdota. 

vol 

Jahutusradiaator 
voi ventilaatorisolm 
pole protsessoriga 
oigesti uhendatud. 



Soovitatav toiming 

1 . Kontrolllge, et arvuti 
ventllatsloonlavad 
poleks blokeeritud ja 
protsessori 
jahutusventilaator 
tootaks. Jatke arvuti 
tagumisele kuljele ja 
kuvari kohale vajaliku 
ohuliikumise 
tagamiseks 1 0,2 cm 
vaba ruumi. 

2. Avage arvuti kaas, 
vajutage toitelulitit ja 
kontrollige, kas 
protsessori ventilaator 
poorleb. Kul 
protsessori ventilaator 
ei poorle, veenduge, 
et ventilaatori kaabel 
oleks emaplaadiga 
uhendatud. 
Kontrollige, kas 
ventilaator on oigesti 
ja taielikult kohale 
pandud voi installitud. 

3. Kui protsessori 
ventilaator on oigesti 
uhendatud ja paigas, 
kuid ei poorle, 
vahetage ventilaator 
valja. 

4. Paiqaldage protsessori 
radiaator uuesti ning 
veenduge, et 
ventilaatorisolm oleks 
oigesti uhendatud. 

5. Poorduge volitatud 
edasimuuja voi 
teenusepakkuja poole. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Arvatav 

Tuled Piiksud pdhjus Soovitatav toiming 



Toitendidiku 3 


Protsessorit pole 


1 . Kontrollige, kas 


punane tuli vilgub 


paigaldatud 


arvutis on protsessor 


kolm korda (kord 


voi see poletapselt 


olemas. 


sekundis), millele 


paigas (el tahista 


2. Votke protsessor vdija 


jdrgneb 


vigast protsessorit). 


ja pange uuesti 
tagasi. 


kahesekundiline 




paus. Piiksumine 




kordub viis korda. 






seejarel lopeb. 






LED-ndidik vilgub 






kuni probleemi 






lahendamiseni. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 

Toitendidiku 
punane tuli vilgub 
neli korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline 
paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Arvatav 
Piiksud pdhjus 

4 Toiteploki torge 

ulekoormuse tottu. 



Soovitatav toiming 



1 . Avage arvuti kaas ja 
kontrollige, et 
4-juhtmeline 
toitekaabel oleks 
uhendatud emaplaadi 
pistmikuga. 

2. Kontrollige, kas 
probleemi pohjustab 
moni komponent - 
eemaldage KOIK 
seadmed 

(nt kovaketas, disketi- 
ja optiliste ketaste 
seadmed ning 
laienduskaardid). 
Lijiitage arvuti sisse. 
Kui arvuti hakkab 
kdivitustesti (POST) 
tegema, lulitage see 
vdlja ja pange uks 
seade tagasi. Korrake 
seda protseduuri, kuni 
torge taas ilmneb. 
Vahetage torke 
pohjustanud seade 
vdlja. Jdtkake 
ukshaaval seadmete 
lisamist, et veenduda 
koigi seadmete oiges 
toimimises. 

3. Vahetage toiteplokk 

vdlja. 

4. Vahetage emaplaat 
valja. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 

Toitendidiku 
punane tuli 
vilgub viis korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline 
paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Piiksud 

1 



Arvatav 
pdhjus 

Video-eelne 
malutorge 



Soovitatav toiming 

1 . Paigaldage DIMM-id 
uuesti. Lulitage arvuti 

sisse. 

2. Paigaldage DIMM-id 
ukshaaval, et leida 
vigane moodul. 

3. Vahetage muu tootja 
malu HP malu vastu. 

4. Vahetage emaplaat 
vdlja. 



Toitenaidiku 
punane tuli vilgub 
kuus korda (kord 
sekundis), millele 
jdrgneb 

kahesekundiline 

paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejdrel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Video-eelne 
graafikatorge. 



Graafikakaardiga 

susteemide puhul: 

1 . Votke graafikakaart 
vdlja ja pange uuesti 
tagasi. Lulitage arvuti 
sisse. 

2. Vahetage 

graafikakaart vdlja. 

3. Vahetage emaplaat 
vdlja. 

Integreeritud graafikaga 
susteemi puhul vahetage 
emaplaat vdlja. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Arvatav 

Tuled Piiksud pdhjus Soovitatav toiming 



Toitenaidiku 7 


Emaplaadi rike Vahetage emaplaat vdlja. 


punane tuli vilgub 


(ROM tuvastas 


seitse korda 


video-eelse rikke). 


(kord sekundis). 


millele jargneb 




kahesekundiline 




paus. Piiksumine 




kordub viis korda. 




seejarel lopeb. 




LED-ndidik vilgub 




kuni probleemi 




lahendamiseni. 





Toitenaidiku 8 
punane tuli vilgub 
kaheksa korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline 
paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



ROM-i viga - 1 . Kirjutage ROM ule, 

kontrollsumma kasutades ROMPaqi 

ei klapi. disketti. Vt jaotist 

„ROM-vdlkmdlu" 
Toolauaarvutite 
baldusjuhendis 
(Desktop 

Management Guide), 
mille leiate 
dokumentafsiooni ja 
diagnostika CD-It. 
2. Vahetage emaplaat 
vdlja. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 



Arvatav 
Piiksud pohjus 



Toitendidiku 9 
punane tuli vilgub 
uheksa korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline 
paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 

Toitendidiku 10 
punane tuli vilgub 
kumme korda 
(kord sekundis), 
millele jdrgneb 
kahesekundiline 
paus. Piiksumine 
kordub viis korda, 
seejarel lopeb. 
LED-ndidik vilgub 
kuni probleemi 
lahendamiseni. 



Arvuti lulitub kull 
sisse, kuid ei saa 
alglaadida. 



Vigane lisakaart. 



Soovitatav toiming 

1 . Kontrollige, kas 
toitepinge ijmberluliti 
(monel mudelil; asub 
toiteploki tagakuljel) 
on seatud sobivale 
pingele. Oige 
toitepinge soltub teie 
regioonist. 

2. Vahetage emaplaat 
valja. 

3. Vahetage protsessor 
vdlja. 

1 . Kontrollige koiki 
lisakaarte, 

eemaldades kaardid 
ukshaaval (kui on mitu 
kaarti) ja lijlitades 
arvuti sisse, et ndha, 
kas kaardi 
eemaldamise jarel 
viga kaob. 

2. Kui olete vigase 
kaardi leidnud, 
eemaldage see ja 
asendage uuega. 

3. Vahetage emaplaat 
valja. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 

Arvuti ei kdivitu 
ja naidikutuled 
ei vilgu. 



Piiksud 

Tole 



Arvatav 
pdhjus 

Arvutit ei saa sisse 
lulitada. 



Soovitatav toiming 

Vajutage toltelijiltit ja 
holdke seda vdhem kui 
neli sekundit all. Kui 
kovakettatuli laheb 
roheliseks, slls: 

1 . Kontrollige, kas 
toiteploki tagakuljel 
asuv tolteplnge 
valimise lulltl on 
seatud sobivale 
pingele. Olge 
toitepinge soltub teie 
regioonist. 

2. Eemaldage ukshaaval 
laienduskaardid, kuni 
emaplaadil suttib tuli 
3,3 V_aux. 

3. Vahetage emaplaat 
valja. 

vol 

Vajutage toltelulltit ja 
hoidke seda vdhem kui 
neli sekundit all. Kui 
kovakettatuli ei Idhe 

roheliseks, siis: 

1 . Kontrollige, kas arvuti 
on uhendatud tootava 
vahelduwoolupesaga. 
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Esipaneeli naidikutulede ja helikoodide 
diagnostika (jdtkub) 



Tuled 

Arvuti ei kdivitu ja 
ndidikutuled ei 
vilgu. (jatkub) 



Arvatav 
Piiksud pdhjus 



Soovitatav toiming 

2. Avage arvuti kaas ja 
kontrollige, ettoiteluliti 
juhtmekimp oleks 
emaplaadiga 
korralikult ijhendatud. 

3. Kontrollige, kas 
molemad toitekaablid 

on emaplaadiga 
korralikult ijhendatud. 

4. Kontrollige, kas 
tuli 3,3 V_aux 
emaplaadil poleb. Kui 
see poleb, vchetage 
toiteluliti juhtmekimp 
vdlja. 

5. Kui tuli 3,3 V_aux 

emaplaadil ei pole, 
vahetage toiteplokk 
valja. 

6. Vahetage emaplaat 
vdlja. 
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